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ВВЕДЕНИЕ

НТЦ Редуктор представляет Вашему вниманию каталог, содержащий
информацию о выпускаемых крупногабаритных редукторах, как типовых
(разработанных в 60...80�е годы ХХ века), так и модернизированных (с индексом «М»
в обозначении). Типовые редукторы, изготавливаемые по упрощенным технологиям
и, как следствие, имеющие пониженные технические характеристики, уже не
соответствуют высоким современным требованиям к долговечности и надёжности
промышленного оборудования. Поэтому НТЦ Редуктор в 1998 году осуществил
модернизацию большинства типовых редукторов и освоил производство новых
модернизированных серий – Ц2�М, Ц2У�М, Ц2Н�М, РМ�М, РЦД�М и др.

В основу модернизации положен комплекс новых конструкторско�
технологических решений по усовершенствованию зубчатых передач и технологии
их обработки:
• повышение твердости и износостойкости рабочих поверхностей зубьев;
• применение зубошлифовки, снижение шероховатости поверхностей зубьев и

повышение точности зубчатых передач на 1�2 степени;
• модификация зубчатых зацеплений.

Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, характеризуются:
• повышенной в 1,6…3 раза долговечностью (при одинаковых нагрузках);
• способностью передавать повышенные (в 1,4 раза) нагрузки при одновременной

повышенной сопротивляемости износу;
• пониженным шумом (на 4…12 дБА);
• кроме того, применение модернизированных редукторов взамен типовых не

предполагает никаких дополнительных затрат, так как их габаритные и присоеди�
нительные размеры полностью совпадают.

Применение наших модернизированных редукторов на ряде российских
предприятий горнодобывающей, металлургичской и других отраслей промышленности
позволило решить многолетние проблемы, связанные с частыми поломками,
преждевременым износом и ненаджной эксплуатацией типовых российских
редукторов.

По эксплуатационным свойствам, надёжности и долговечности модернизи�
рованные редукторы не уступают зарубежным, а по стоимости они в 2…3 раза дешевле
редукторов фирм FLENDER, SEW EURODRIVE, NORD и др. Поэтому всё большее
число наших Потребителей применяют модернизированные редукторы как взамен
прежних серийных, так и взамен зарубежных.
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые типа 1Ц2У, 1Ц2У�М*

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер
А

Т
А

Б

L L
1

l

l
1

L
2

L
3

H H
1

A B B
1

B
2

d n

h

еелобен
.нугуч

супрок

.нимюла

супрок

001-У2Ц1 001 08 093 523 631 58 631 561 032 211 092 551 541 901 51 4 - 02 ±3

521-У2Ц1 521 08 644 573 061 601 541 602 272 231 533 571 561 521 91 4 - 22 ±3

061-У2Ц1 061 001 755 574 002 531 071 422 543 071 524 602 591 041 42 4 42 ±4 82 ±4

002-У2Ц1 002 521 876 085 342 561 212 082 524 212 515 342 032 561 42 4 03 ±4 -

052-У2Ц1 052 061 928 037 092 212 562 533 035 562 076 092 082 812 82 4 23 ±4 -

*Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

001-У2Ц1

;5,21;01;8

;52;02;61

04;5,13

0051

513

521-У2Ц1 036

061-У2Ц1 0521

002-У2Ц1 0052

052-У2Ц1 0005

входной

Размеры концов валов

выходной

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

l l
1

b t d
2

d
3

l
2

l
3

b
1

t
1

мм

001-У2Ц1 02 52,1х21М 05 63 4 6,01 53 5,1х02М 08 85 6 55,81

521-У2Ц1 02 52,1х21М 05 63 4 6,01 54 0,2х03М 011 28 21 54,32

061-У2Ц1 52 5,1х61М 06 24 5 54,31 55 0,3х63М 011 28 41 59,82

002-У2Ц1 03 5,1х02М 08 85 5 55,51 07 0,3х84М 041 501 81 83,63

052-У2Ц1 04 0,2х42М 011 28 01 9,02 09 0,4х46М 071 031 22 57,64

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).
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Пример условного обозначения

Варианты сборки редукторов
1 3

2 1

3 1

2 2 2 3

3 2 3 3

1 21 1

Редуктор 1Ц2У � 250М � 25 � 11 � К � У3
Тип редуктора

Межосевое расстояние

выходной ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые типа 1Ц2У, 1Ц2У�М* и

1Ц2Н, 1Ц2Н�М* с зацеплением Новикова

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер
А

Т
А

Б

L l

A
1

A
2

L
2

L
3

H H
1

A B B
1

B
2

d n h
еелобен

513-У2Ц1 513 002 5401 063 073 512 003 024 586 533 047 593 043 062 82 6 53 ±4

553-У2Ц1 553 522 0711 504 524 052 023 044 047 573 058 534 063 082 82 6 53 ±4

004-У2Ц1 004 052 0231 054 574 082 083 005 538 524 059 574 024 033 53 6 24 ±4

054-Н2Ц1 054 082 5741 005 035 013 005 056 559 574 0601 036 095 515 53 6 05 ±5

005-Н2Ц1 005 513 5661 565 516 063 035 096 5501 035 0221 007 056 085 84 6 06 ±6

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йищятуркйыньланимоН

мондохывантнемом

Н,улав ⋅м

513-У2Ц1

;5,21;01;8

;52;02;61

05;04;5,13

005од0051то

00041...0008

553-У2Ц1 00002...00001

004-У2Ц1 00082...00041

054-Н2Ц1 00004...00513

005-Н2Ц1 00065...00004

входной

Размеры концов валов

выходной

ремзаропиТ

ароткудер

d l b t d
1

l
1

b
1

t
1

мм

513-У2Ц1 05 011 41 5,35 011 012 82 611

553-У2Ц1 55 011 61 95 521 012 23 231

004-У2Ц1 06 041 81 46 041 052 63 841

054-Н2Ц1 08 071 22 58 061 003 04 961

005-Н2Ц1 09 071 52 59 003 003 54 091

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).
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Пример условного обозначения

Варианты сборки
редукторов

1 3 14 1 5

2 1

3 1

2 2 2 3

1 1 1 2

24 2 5

3 2 3 3 34 3 5

Редуктор 1Ц2Н � 450М � 40 � 11 � Ц � У3
Тип редуктора

Межосевое расстояние

выходной ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые типа ЦДН, ЦДН�М*

Габаритные и присоединительные размеры

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

авогондохв ,ал

ним 1-

йищятуркйыньланимоН

мондохывантнемом

Н,улав ⋅м

036-НДЦ ;5,21;01;8

;52;02;61

05;04;5,13

0051од
00017

017-НДЦ 000001

ремзаропиТ

ароткудер

A
C

A
БW

A
TW

А А
1

А
2

В B
1

B
2

H H
0

L L
1

L
2

d ассаМ

мм гк

036-НДЦ 0301 004 036 079 0771 0291 067 045 056 0221 036 0691 016 067

25

0543

017-НДЦ 0611 054 017 0601 0102 0612 087 006 047 0041 017 0522
066

026
078 0574

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Размеры концов валов
выходнойвходной

Пример условного обозначения

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

d
1

l b t d
2

l
1

b
1

t
1

мм

036-НДЦ
52...8 011 012 82 611

022 053 05 132
05...5,13 08 071 22 58

017-НДЦ
52...8 521 012 23 231

052 014 65 862
05...5,13 58 071 22 09

Варианты сборки
редукторов

1 3 14 1 5

2 1

3 1

2 2 2 3

1 1 1 2

24 2 5

3 2 3 3 34 3 5

Редуктор ЦДН � 710М � 16 � 11 � Ц � У3
Тип редуктора

Межосевое расстояние

выходной ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Габаритные и присоединительные размеры

Редукторы цилиндрические горизонтальные

трехступенчатые типа 1Ц3У, 1Ц3У�М*

ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
П

А
Т

А В В
1

В
2

Н Н
1

h L L
1

L
2

L
3

l l
1

d n

мм тш

061-У3Ц1 08 001 061 574 602 591 041 543 071 23 036 035 061 422 591 631 42 4

002-У3Ц1 001 521 002 085 342 032 561 524 212 63 577 056 091 082 632 561 42 4

052-У3Ц1 521 061 052 057 092 082 812 035 562 63 059 528 632 533 092 212 82 4

513-У3Ц1 521 002 513 038 593 043 062 586 533 63 0311 0311 072 024 - 512 82 6

553-У3Ц1 041 522 553 059 524 553 082 047 573 63 5521 5521 092 044 - 052 82 6

004-У3Ц1 061 052 004 0701 574 024 033 538 524 24 0141 0141 043 005 - 082 53 6

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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входной

Размеры концов валов

Исполнение К (конический) Исполнение Ц (цилиндрический)

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

l l
1

b t d
2

l
2

b
1

t
1

мм

061-У3Ц1 02 52,1х21М 05 63 4 6,01 - - - -

002-У3Ц1 02 52,1х21М 05 63 5 54,31 - - - -

052-У3Ц1 03 5,1х02М 08 85 5 55,51 - - - -

513-У3Ц1 03 5,1х02М 08 85 5 55,51 03 08 8 33

553-У3Ц1 53 5,1х02М 08 85 6 55,81 53 08 01 83

004-У3Ц1 04 2х42М 011 28 01 59,02 04 011 21 34

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

антнемомйищятурк

Н,улавмондохыв ⋅м

061-У3Ц1 ;08;36;65;05;54;04;5,13

002;061;521;001

005од0051то

0052...0521

002-У3Ц1 0005...0052

052-У3Ц1
;05;54;04;5,13;52;02;61

002;061;521;001;08;36;65
00001...0005

513-У3Ц1 002;061;521;001;08;36;05 00001...0008

553-У3Ц1
;001;08;36;05;04;5,13

002;061;521
00041...00211

004-У3Ц1 002;061;521;001;08;36;05 00002...00061
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Варианты сборки редукторов 1 3

2 1

3 1

2 2 2 3

3 2 3 3

1 21 1

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).

ремзаропиТ

ароткудер

d
3

d
4

l
3

l
4

b
2

t
2

d
5

l
5

b
3

t
3

мм

061-У3Ц1 55 0,3х63М 011 28 41 59,82 - - - -

002-У3Ц1 07 0,3х84М 041 501 81 83,63 - - - -

052-У3Ц1 09 0,4х46М 071 031 22 57,64 09 031 22 39

513-У3Ц1 011 0,4х08М 012 561 52 578,55 011 012 82 611

553-У3Ц1 521 0,4х09М 012 561 82 573,46 521 012 23 231

004-У3Ц1 041 0,4х001М 052 002 23 27 041 052 63 841

выходной

Исполнение К (конический) Исполнение Ц (цилиндрический)
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Пример условного обозначения

Редуктор 1Ц3У � 315М � 100 � 12 � Ц � У2
Тип редуктора

Межосевое расстояние

выходной ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

трехступенчатые типа ЦТНД, ЦТНД�М*

ремзаропиТ

ароткудер

А
С

А
Б

А
П

А
Т

А А
1

А
2

В В
1

В
2

Н Н
1

h L L
1

L
2

L
3

d n ассаМ

мм тш гк

513-ДНТЦ 046 521 002 513 065 082 031 543 082 053 046 533 03 0111 086 563 342 62 6 505

004-ДНТЦ 018 061 052 004 027 042 071 524 043 034 028 524 04 5831 068 554 703 33 8 049

005-ДНТЦ 5101 002 513 005 519 503 512 084 004 594 589 005 04 0801 0801 715 043 33 8 0841

Габаритные и присоединительные размеры

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

йыньланимоН

антнемомйищятурк

Н,улавмондохыв ⋅м

513-ДНТЦ
;08;36

061;521;001

0038

004-ДНТЦ 00071

005-ДНТЦ 00582

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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входной

Размеры концов валов
выходной

ремзаропиТ

ароткудер

d l b t d
1

l
1

b
1

t
1

мм

513-ДНТЦ 23 06 01 53 011 041 82 611

004-ДНТЦ 04 08 21 34 041 561 63 841

ДНТЦ 005- 05 011 41 5,35 061 002 04 961

Пример условного обозначения

Варианты сборки редукторов

2 1 2 2

1 21 1

Редуктор ЦТНД � 400М � 80 � 21 � Ц � У2
Тип редуктора

Межосевое расстояние

выходной ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые типа РМ, РМ�М *

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

A
C

A
Б

A
T

A
1

A
2

A
3

B B
1

B
2

B
3

H H
1

H
2

h L L
1

L
2

L
3

M d n ассаМ

мм тш гк

052-МР 052 001 051 - - 532 032 091 032 - 213 061 - 22 045 023 002 932 101 71 4 58

053-МР 053 051 002 - - 013 092 052 072 - 004 002 - 32 017 514 062 962 221 71 4 541

004-МР 004 051 052 - - 044 013 072 003 - 094 052 - 52 618 044 072 623 821 71 4 012

005-МР 005 002 003 042 - 084 053 013 053 - 295 003 - 52 689 026 033 033 841 71 6 093

056-МР 056 052 004 512 034 546 074 014 074 813 796 023 59 52 0821 038 034 034 381 62 8 048

057-МР 057 003 054 572 055 528 015 054 015 653 347 023 031 53 8441 0201 054 274 702 62 8 0801

058-МР 058 053 005 003 006 009 085 025 085 804 578 004 501 53 0461 0211 015 055 442 23 8 0321

0001-МР 0001 004 006 053 007 0501 066 095 066 274 569 004 002 04 6981 0531 055 336 162 23 8 0242

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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выходнойвходной

Размеры концов валов

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

b t d
3

d
4

l
2

b
1

t
1

мм

052-МР 03 05 5,1х02М 08 06 8 5,61 55 56 58 81 36

053-МР 04 36 2х42М 011 28 21 5,12 55 56 58 81 36

004-МР 04 36 2х42М 011 28 21 5,42 08 09 321 22 88

005-МР 05 07 3х63М 011 58 21 59,52 08 09 031 22 88

056-МР 06 49 3х24М 041 501 61 83,13 011 031 561 82 021

057-МР 06 49 3х24М 041 501 61 83,13 011 031 561 82 021

058-МР 09 031 4х46М 071 031 22 57,64 031 051 002 23 141

0001-МР 09 031 4х46М 071 531 42 94 051 071 042 04 961

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

052-МР

;5,21;01;8

;52;02;61

05;04;5,13

006од0051то

662...242

053-МР 146...575

004-МР 0002...0071

005-МР 1412...5181

056-МР 1805...7954

057-МР 8527...2056

058-МР 04001...0778

0001-МР 50651...57551

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
� части  зубчатой муфты (М);
� кулачковой муфты (К).
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Пример условного обозначения

Варианты сборки редукторов
1 3

2 1

3 1

2 2 2 3

3 2 3 3

1 21 1

Редуктор РМ � 500М � 25 � 21 � Ц � У3
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические горизонтальные  крановые

двухступенчатые типа РК , РК�М*

Габаритные и присоединительные размеры

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

A
C

A
Б

A
T

A
1

B B
1

B
2

B
3

H H
1

H
2

h L L
1

L
2

L
3

d n ассаМ

мм тш гк

005-КР 058 053 005 003 085 025 085 804 578 004 501 53 0461 0211 015 055 23 8 0321

006-КР 0001 004 006 053 066 095 066 274 569 004 002 04 0091 0631 055 5,595 23 8 0312

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

антнемомйищятурк

Н,улавмондохыв ⋅м

005-КР ;5,21;01;8

;4,22;02;61

05;04;5,13

006од0051то
04001...0778

006-КР 50651...57551

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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выходнойвходной

Размеры концов валов

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).

Пример условного обозначения

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

b t d
3

d
4

l
2

b
1

t
1

мм

005-КР 09 031 4x46M 071 031 22 57,64 031 051 002 23 141

006-КР 09 031 4x46M 071 031 22 57,64 051 071 002 63 261

Варианты сборки редукторов
1 3

2 1

3 1

2 2 2 3

3 2 3 3

1 21 1

Редуктор РК � 500М � 50 � 12 � У1
Тип редуктора

Межосевое расстояние выходной
ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

крановые двухступенчатые типа Ц2, Ц2�М*

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

A
C

A
Б

A
T

А
1

В B
1

B
2

H H
1

H
2

h L L
1

L
2

L
3

L
4

d n ассаМ

мм тш гк

052-2Ц 052 001 051 341 062 012 - 013 061 - 81 515 004 082 022 381 22 4 78

003-2Ц 003 521 571 571 003 052 - 263 091 - 22 026 574 003 552 512 62 4 831

053-2Ц 053 051 002 001 033 082 - 904 212 - 52 007 055 543 003 832 62 6 012

004-2Ц 004 051 052 521 083 023 - 505 562 - 72 508 046 573 523 682 33 6 513

П004-2Ц 004 051 052 521 083 023 - 505 562 - 72 508 046 - 523 682 33 6 092

005-2Ц 005 002 003 061 044 063 - 895 513 - 03 589 587 544 093 043 93 6 005

056-2Ц 056 052 004 031 065 074 082 596 513 59 63 0721 019 055 084 344 93 8 0011

057-2Ц 057 003 054 051 056 065 023 387 553 001 04 5541 0401 546 075 494 84 8 0561

0001-2Ц 0001 004 006 002 068 057 024 8101 054 551 54 5091 0041 508 047 546 25 8 0073

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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входной

Размеры концов валов

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

атотсаЧ

огондохвяинещарв

ним,алав 1-

йыньланимоН

антнемомйищятурк

Н,улавмондохыв ⋅м

052-2Ц

;5,21;01;8

;52;02;61

05;04;5,13

006од0051то

528...056

003-2Ц 0811...059

053-2Ц 0052...0571

004-2Ц 0574...0533

П004-2Ц 0574...0533

005-2Ц 0006...0515

056-2Ц 00061...00051

057-2Ц 00852...00602

0001-2Ц 00085...00574

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

b t

мм

052-2Ц 03 24 5,1х02М 08 85 5 6,51

003-2Ц 53 24 5,1х02М 08 85 6 6,81

053-2Ц 04 05 2х42М 011 28 01 12

004-2Ц 05 07 3х63М 011 28 21 62

П004-2Ц 05 07 3х63М 011 28 21 62

005-2Ц 06 08 3х24М 041 501 61 4,13

056-2Ц 07 09 3х84М 041 501 81 4,63

057-2Ц 08 501 6х65М 071 031 02 3,14

0001-2Ц 001 521 4х27М 012 561 52 9,05



27Киев: (044) 371-17-70, 371-17-71, 581-14-98, 581-14-99 
www.reduktorntc-k.com.ua     e-mail:mail@reduktorntc.com

выходной

ремзаропиТ

ароткудер

d
3

d
4

d
5

l
2

l
3

b
1

t
1

d
6

l
4

b
2

t
2

мм

052-2Ц 56 08 3х24М 041 501 61 9,33 6r56 501 81 17

003-2Ц 57 09 3х84М 041 501 81 9,83 6r57 501 02 28

053-2Ц 58 501 4х65М 071 031 02 8,34 6r58 031 22 39

004-2Ц 59 511 4х46М 071 031 22 3,94 6r59 031 52 401

005-2Ц 011 041 4х08М 561 012 52 9,55 6s011 561 82 021

056-2Ц 041 081 4х001М 002 052 23 27 6s041 002 63 251

057-2Ц 071 012 4х521М 042 003 63 78 6s071 042 04 481

0001-2Ц 022 072 6х061М 082 053 54 311 6s022 082 05 732

Размеры выходного вала редуктора Ц2!400П

Исполнение К (конический) Исполнение Ц (цилиндрический)

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).
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Пример условного обозначения

Варианты сборки
редукторов

1 3 14 1 5

2 1

3 1

2 2 2 3

1 1 1 2

24 2 5

3 2 3 3 34 3 5

Варианты сборки
редуктора Ц2!400П

1 6 2 6

Редуктор Ц2 � 650М � 20 � 22 � К � У3
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические двухступенчатые типа

РЦД, РЦД�М*

ремзаропиТ

ароткудер

А
С

А
Т

А
1

А
2

А
3

В В
1

В
2

H H
1

h L L
1

L
2

L
3

M d n ассаМ

мм тш гк

052-ДЦР 052 051 511 561 033 052 002 052 513 061 42 025 004 022 032 581
32

6

78

053-ДЦР 053 002 451 042 084 023 552 023 014 212 42 007 545 062 092 532 571

004-ДЦР 004 052 091 072 045 063 572 063 015 562 82 008 046 082 533 582 72 782

Габаритные и присоединительные размеры

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Размеры концов валов

выходнойвходной

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

b t d
3

l
2

b
1

t
1

мм

052-ДЦР 03

05 5,1х02М 08 85

5 12 54 28 41 5,84

053-ДЦР
53 6

62 56 501 81 17

004-ДЦР 62 58 031 22 39

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

052-ДЦР
;02;61;01

04;5,13,52
006од0051то

008од064то

053-ДЦР 0561од0001то

004-ДЦР 0062од0011то

Варианты сборки
редукторов

1 3 14 1 5

2 1

3 1

2 2 2 3

1 1 1 2

24 2 5

3 2 3 3 34 3 5

1 6

2 6

Только для

РЦД � 400
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Пример условного обозначения

Редуктор РЦД � 350М � 25 � 12 � Ц � У2
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы вертикальные крановыет р е х с т у п е н ч а т ы е

типа ВК, ВК�М*

Габаритные и присоединительные размеры
ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
П

А
Т

А А
1

А
2

В В
1

В
2

Н Н
1

h L L
1

L
2

L
3

L
4

d n ассаМ

мм тш гк

053-КВ 09 031 031 05 - 581 071 022 581 892 051 02 855 082 231 5,791 81 71 4 021

574-КВ 501 061 012 05 08 002 552 052 512 854 022 52 097 284 002 5,242 062 71 8 512

055-КВ 041 091 022 05 08 023 582 082 542 684 532 52 088 755 512 5,752 082 71 8 972

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

053-КВ 05;5,13;61;01 0461...6341

574-КВ 211;05;82;02 0097...0084

055-КВ 521;17;5,13;81 00211...0577

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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входной

Размеры концов валов

выходной

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

b t d
3

l
2

b
1

t
1

мм

053-КВ 03 54 5,1х02М 08 06 8 5,61 53 55 01 5,83

574-КВ 04 05 2х42М 011 28 21 5,12 56 011 81 96

055-КВ 04 05 2х42М 011 28 21 5,12 08 011 22 58

Пример условного обозначения

Варианты сборки редукторов
1 3

2 1

3 1

2 2 2 3

3 2 3 3

1 21 1

Редуктор ВК � 475М � 50 � 23 � У2
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы вертикальные крановые трехступенчатые

типа ВКУ, ВКУ�М*

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

A
Б

A
П

A
T

B B
1

H H
1

H
2

L L
1

L
2

L
3

L
4

L
5

L
6

d ассаМ

мм гк

005-УКВ 041 061 002 023 063 574 061 04 048 002 503 013 07 042 023 71 033

016-УКВ 061 002 052 563 053 585 052 - 0001 042 523 553 07 573 503 71 054

057-УКВ

002 052

003

534 544 576 092 -

0021

482 073 044 011 044 583 62

008

567-УКВ 513 0221 028

569-УКВ 052 513 004 065 026 039 023 47 0651 583 054 035 021 075 045 33 0351

Примечание. Для редуктора ВКУ � 965 в сборках 13, 23, 31, 32, 33  L
3
=495 мм.

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Размеры концов валов

выходнойвходной

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
� части зубчатой муфты;
� полого вала.

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

l l
1

b t d
3

l
2

b
1

t
1 ытнаираВ

коробсмм

005-УКВ 04 2х42М 011 58 01 12 56 501 81 17
,31,21,11

,32,22,12

33,23,13

016-УКВ 04 2х42М 011 58 01 12 08 031 22 88

057-УКВ

567-УКВ
05 3х63М 011 58 21 62 521 561 23 631

569-УКВ

56 3х24М 041 801 61 9,33 521 561 23 631 33,32,31

- - - - - - 041 002 63 251
,22,12,21,11

23,13

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

атотсаЧ

яинещарв

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

антнемомйищятурк

Н,улавмондохыв ⋅м

005-УКВ 36;82;02

0051

0034од

016-УКВ
;04;52;41

041;521;211;08
0058од

057-УКВ ;5,13;82;52;4,22;02;81

;17;36;65;05;54;04;5,53

041;521;211;001;09;08

00941од
567-УКВ

569-УКВ
;82;52;4,22;02;81;61;41

;36;65;05;54;04;5,53;5,13

041;521;211;001;09;08;17

00272од
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Пример условного обозначения

Варианты сборки
редукторов

1 3

2 1 2 2 2 3

1 1 1 2

3 33 23 1

Редуктор ВКУ � 765М � 20 � 23 � У2
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы вертикальные крановые трехступенчатые

типа В, В�М* и ВФ, ВФ�М*

Редукторы типа В�100...В�160

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
П

А
Т

А
1

А
2

А
3

А
4

Н h L L
1

L
2

L
3

L
4

L
5

М d

мм

001-В 08 001 001 071 531 06 55 452 04 025 071 532 17 074 003 001 11

521-В 08 521 521 581 081 08 06 613 06 595 002 362 5,17 545 623 521 41

061-В 001 061 061 512 022 08 57 093 08 847 032 592 29 296 063 061 81

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Редукторы типа В�100Ф...В�160Ф

Габаритные и присоединительные размеры
ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
П

А
Т

М А
1

А
2
А

3
А

4
B D D

1
D

2
d d

1
d

2
Н h L L

1
L

2
L

3
L

4
L

5
b l l

1
m z

мм

Ф001-В 08 001 001 001 071 531 06 55 572 003 562 8H032 11 41 521 452 04 025 071 062 17 074 523 21 76 5 5,2 02

Ф521-В 08 521 521 521 581 081 08 06 603 003 562 8H032 41 41 521 613 06 595 002 092 5,17 545 353 21 76 5 5,2 02

Ф061-В 001 061 061 061 512 022 08 57 073 633 003 8H052 81 81 011 093 08 847 032 053 29 296 014 21 001 5 5,2 03
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Редукторы типа В�200, В�250

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
П

А
Т

А
1

А
2

В Н h L L
1

L
2

L
3

М d

мм

002-В 521 061 002 001 76 772 054 07 528 012 024 031 091 22

052-В 061 002 052 021 97 223 255 08 5101 042 084 5,731 042 22
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Редукторы типа В�200Ф, В�250Ф

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
П

А
Т

М А
1

А
2

А
3
А

4
B D D

1
D

2
d d

1
d

2
Н h L L

1
L

2
L

3
b l l

1
m z

мм

Ф002-В 521 061 002 091 001 002 001 66 772 033 003 8Н052 22 81 08 054 07 048 723 031 05 21 08 6 5,2 03

Ф052-В 061 002 052 042 361 002 021 97 223 033 003 8Н052 22 81 001 255 08 5101 973 731 56 51 08 6 5,2 83
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Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

001-В ;02;61;5,21;01

04;5,13;52

0051

365...271
Ф001-В

521-В

;02;61;5,21;01

05;04;5,13;52

0521...443
Ф521-В

061-В
0052...866

Ф061-В

002-В
;02;61;5,21;01

;05;04;5,13;52

001;08;36

0005...5731
Ф002-В

Ф052-В
00001...0572

052-В

Размеры концов валов

выходнойвходной

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

l l
1

b t d
2

mх8Нх L l
2

l
3

l
4

мм

001-В Ф001-В 52 63 06 24 5 9,02 2x8Hx53 471 53 45 52

521-В Ф521-В 52 63 06 24 5 9,02 2x8Hx54 402 83 87 52

061-В Ф061-В 82 63 06 24 5 9,32 2x8Hx56 632 24 87 73

002-В Ф002-В 53 24 08 85 6 6,92 5,2x8Hx07 042 06 23 44

052-В Ф052-В 83 05 08 85 6 6,23 5,2x8Hx09 682 07 06 34
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Пример условного обозначения

Варианты сборки
редукторов 1 7 3 7 2 6 3 6

Редуктор В � 200ФМ � 16 � 26 � У2
Тип редуктора

Межосевое расстояние выходной
ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы вертикальные крановые трехступенчатые

типа В�400, В�400М*

Технические характеристики

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

огондохв

ним,алав 1-

йыньланмоН

тнемомйищятурк

мондохыван

Н,улав ⋅м

ымижеР

ытобар

йымеаксупоД

тнемомйищятурк

мондохыван

Н,улав ⋅м

004-В 05;04;82;02;81 0001 024

%001=ВП 565

%04=ВП 446

%52=ВП 028

%51=ВП 0581
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Размеры концов валов

выходнойвходной

Пример условного обозначения

Редуктор В � 400М � 20 � У2
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы вертикальные крановыет р е х с т у п е н ч а т ы е

типа А�400, А�400М*

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

огондохв

ним,алав 1-

йыньланмоН

тнемомйищятурк

мондохыван

Н,улав ⋅м

ымижеР

ытобар

йымеаксупоД

тнемомйищятурк

мондохыван

Н,улав ⋅м

004-А
;04;5,53;52;02

36;05
0051 0531

%001=ВП 0531

%04=ВП 0551

%52=ВП 0012

%51=ВП 0542

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Размеры выходного вала редуктора А!400

Пример условного обозначения

Редуктор А � 400М � 25 � У2
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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ремзаропиТ

ароткудер

А
Т

А
1

А
2

А
3

А
4

В В
1

В
2

В
3

H H
1

Н
2

h L L
1

L
2

M d n ассаМ

мм тш гк

002-1ЦК 002 09 - - 573 003 052 003 - 534 522 - 02 009 084 552 013 71
4

091

052-1ЦК 052 011 - - 084 573 523 573 - 515 562 - 52 0711 006 5,713 063 12 004

003-1ЦК 003 521 562 - 545 054 053 054 - 706 513 - 52 4721 086 383 504 12 6 094

004-1ЦК 004 891 533 574 018 625 054 625 433 507 023 59 53 3071 039 854 064 52
8

0101

005-1ЦК 005 042 093 006 099 036 055 036 054 778 004 001 04 5802 0611 055 565 23 0771

Редукторы коническо�цилиндрические горизонталь�ные

двухступенчатые типа КЦ1, КЦ1�М*

Габаритные и присоединительные размеры

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

ним,алавогондохв 1-

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

002-1ЦК

;01;3,6

82;02;41
006од0051то

008од064то

052-1ЦК 0561од0001то

003-1ЦК 0062од0011то

004-1ЦК 0095од0033то

005-1ЦК 00511од0075то

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

t b d
3

l
2

b
1

t
1

мм

002-1ЦК 04 05 2х42М 011 28 12 01 54 08 41 5,84

052-1ЦК 05 07 3х63М 011 28 62 21 55 011 61 95

003-1ЦК 05 07 3х63М 011 28 62 21 07 041 02 5,47

004-1ЦК 06 08 3х24М 041 501 5,13 61 09 071 52 59

005-1ЦК 09 511 4х46М 071 031 74 22 011 012 82 611

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).

Размеры концов валов

выходнойвходной
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Пример условного обозначения

Варианты сборки редукторов
42 4341

Редуктор КЦ1 � 300М � 20 � 42 � Ц � У2
Тип редуктора

Межосевое расстояние выходной ступени, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы коническо�цилиндрические горизон�

тальные трехступенчатые типа КЦ2, КЦ2�М*

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

А
С

А
П

А
Т

А
1

А
2

А
3

А
4

В В
1

В
2

В
3

H H
1

H
2

h L L
1

L
2

M d n ассаМ

мм тш гк

005-2ЦК 005 002 003 - 013 - 507 053 003 053 - 106 513 - 52 0031 038 723 004 12 6 534

057-2ЦК 057 003 054 083 075 068 0211 055 074 055 663 567 533 031 53 3811 0621 464 525 23 01 0721

0001-2ЦК 0001 004 006 035 018 0711 0351 096 006 096 094 659 004 002 04 2842 0071 516 546 23 01 5662

0031-2ЦК 0031 005 008 007 0011 0651 0302 058 047 058 016 2721 035 042 05 8613 0022 097 028 83 01 0835

* Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);



51Киев: (044) 371-17-70, 371-17-71, 581-14-98, 581-14-99 
www.reduktorntc-k.com.ua     e-mail:mail@reduktorntc.com

Размеры концов валов

выходнойвходной

Примечание. Конец выходного вала может быть выполнен в виде
части зубчатой муфты (М).

ремзаропиТ

ароткудер

d d
1

d
2

l l
1

b t d
3

l
2

b
1

t
1

мм

005-2ЦК 04 05 2х42М 011 58 01 12 07 041 02 5,47

057-2ЦК 05 07 3х63М 011 58 21 62 09 071 52 59

0001-2ЦК 06 08 3х24М 041 801 61 5,13 031 052 23 731

0031-2ЦК 09 031 4х46М 071 531 22 8,64 091 053 54 002

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

,алавогондохв

ним 1-

йыньланимоН

тнемомйищятурк

Н,улавмондохыван ⋅м

005-2ЦК
;04;5,53;5,13;82

;17;36;65;05;54

;211;001;09;08

081;061;041;521

0051од

0032од

057-2ЦК 0548од

0001-2ЦК 00091од

0031-2ЦК 08783од
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Пример условного обозначения

Варианты сборки редуктора
42 4341

Редуктор КЦ2 � 500М � 45 � 41 � Ц � У2
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Исполнение конца выходного вала

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69
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Редукторы цилиндрические горизонтальные

двухступенчатые типа ГПШ,  ГПШ�М*

Габаритные и присоединительные размеры

Предназначены для механизмов передвижения кранов.

ремзаропиТ

ароткудер

А
Б

А
T

А
1

А
2

А
3

В В
1

H H
1

L L
1

М ассаМ

мм гк

004-ШПГ 051 052 37 39 072 553 013 084 042 628 072 331 762

005-ШПГ 002 003 817 801 013 593 053 085 092 689 033 841 014

*Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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Размеры концов валов

выходнойвходной

Варианты сборки
редукторов

1

3

2

4

ремзаропиТ

ароткудер

d b t l l
1

мм

004-ШПГ 04 21 5,12 02 023

005-ШПГ 05 61 82 52 063

Технические характеристики

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

воторобоолсиЧ

огондохв

ним,алав 1-

аньтсонщоМ

мондохв

тВк,улав

004-ШПГ ;5,21;01;8

;52;02;61

05;04;5,13

0001 3,61од

0051 2,91од

005-ШПГ
0001 93од

0051 5,44од
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Пример условного обозначения

Редуктор ГПШ � 500М � 31,5 � 2 �У3
Тип редуктора

Суммарное межосевое расстояние, мм

Передаточное отношение

Вариант сборки

Клтматическое исполнение и категория размещения

по ГОСТ 15150�69
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Размеры концов валов

выходной входной

Редукторы цилиндрические специальные

трехступенчатые типа ЦСН, ЦСН�М*

Предназначены для изменения крутящих моментов и
частоты вращения в приводах аппаратов с цепными мешалками.
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Технические характеристики

Пример условного обозначения

ремзаропиТ

ароткудер

еончотадереП

еинешонто

яинещарватотсаЧ

ним,алавогондохв 1-

йищятуркйыньланимоН

мондохывантнемом

Н,улав ⋅м

52-НСЦ

;09;08;36

;521;211;001

422;081;061

0051

0024

53-НСЦ 0059

54-НСЦ 00071

55-НСЦ 00092

Редуктор ЦСН � 45М � 125 � У2
Тип редуктора

Межосевое расстояние выходной ступени, см

Передаточное отношение

Климатическое исполнение и категория размещения
по ГОСТ 15150�69

Габаритные и присоединительные размеры

ремзаропиТ

ароткудер

A
Б

A
T

A
1

A
2

A
3

B B
1

H
1

L L
1

d d
1

d
2

l l
1

l
2

l
3

b b
1

t t
1

ассаМ

мм гк

02-НСЦ 001 012 055 453 571 484 404 727 657 006 22 07 22 05 501 77 08 6 02 5,42 5,47 213

52-НСЦ 051 052 017 054 542 016 025 819 498 087 53 58 62 08 521 011 88 01 22 83 09 506

53-НСЦ 051 053 009 406 072 297 007 4611 4021 699 04 011 33 08 071 011 09 21 82 34 611 0021

54-НСЦ 002 054 5511 697 043 4201 688 5331 0351 5421 54 041 33 08 012 011 001 41 63 5,84 841 5702

55-НСЦ 052 055 0921 069 073 0021 0601 8251 0281 0931 06 071 93 011 552 041 801 81 04 46 971 0153

*Модернизированные редукторы, по сравнению с типовыми, позволят
Вам:

• повысить их долговечность в 1,6…3 раза  (при неизменных нагрузках);
• повысить передаваемую нагрузку в 1,2...1,4 раза (при неизменной

долговечности);
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В тех случаях, когда стоит задача повысить эксплуатационные характе�
ристики червячного редуктора (долговечность, точность, износостойкость),
мы рекомендуем применять специальную передачу с вогнутым профилем
витков червячного вала (червяк типа ZТ по ГОСТ19036�94 или “CAVEX”).

Сервисные услуги НТЦ Редуктор
Научно�технологический центр Редуктор принимает заказы на выпол�

нение работ по проектированию и изготовлению изделий по ТЗ Заказчика.
При необходимости выполняются расчетные и проектные работы по имею�
щимся образцам, чертежам.

[[[[[ Червячные передачи
и редукторы, в том
числе с зацеплением
ZT (“Cavex”)

Межосевое расстояние
100...710 мм

[[[[[ Глобоидные передачи
и редукторы.

Межосевое расстояние
до 710 мм

[[[[[ Крупногабаритные

зубчатые передачи,

в том числе с зацеплением

Новикова

Межосевое расстояние
до 1000 мм
Модуль до 18 мм

[[[[[ Редукторы
крупногабаритные
специальные
(вес до 15 тонн)

Суммарное межосевое
расстояние до 3600 мм
Крутящий момент
до 80000 Нм

Основные эксплуатационные преимущества передачи ZT (“CAVEX”):

===== повышенная  долговечность, в 2...3 раза;
===== повышенный  КПД, на 10...30%, и экономия электроэнергии;
===== эффект безызносности, а поэтому повышенная эксплуатационная точность;
===== способность воспринимать повышенные нагрузки, в 1,4…2,0 раза (при
сохранении эффекта безызносности), а поэтому возможность более надежной
работы редукторов  в интенсивных режимах эксплуатации.

Позвоните нам и мы ответим на все интересующие Вас вопросы,
дадим технические консультации по т. (044) 459�5410
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Сервисные услуги НТЦ Редуктор

Разработка, изготовление и монтаж систем диагностики и
оповещения, позволяющих своевременно выявить изме�
нения в работе редукторов, произвести требуемую замену
деталей или узлов и, таким образом, предотвратить по�
ломки редукторов и аварийные остановки технологи�
ческого оборудования.

Оснащение
системами
управления и
защиты

Комплексная
разработка новых
проектов

Разработка, проектирование и изготовление специальных
энергоемких редукторов и приводов (весом до 15 тонн), опти�
мально приспособленных для условий конкретных про�
изводств: с передаваемой мощностью до 5000 кВт, с пере�
даточным  отношением от 1 до 10000; с принудительной сма�
зкой и охлаждением, с  системами управления и защиты.

Поставка
запчастей и
комплектующих
изделий

Изготовим детали и узлы для ремонта вышедших из строя
редукторов, а именно: зубчатые и червячные передачи с
модулем до 25 мм, глобоидные передачи, конические
передачи, шлицевые валы, звездочки, зубчатые муфты,
приводные цепи, шкивы, подшипники, тормоза.

Диагностика

Ремонт и
модернизация

Производим капитальный ремонт редукторов всех типо�
размеров. По согласованию с Заказчиками одновременно
с ремонтом мы производим модернизацию редукторов,
что существенно повышает эксплуатационные показате�
ли отремонтированного редуктора и расширяет возмож�
ности более интенсивного и надежного его применения.

Замена
зарубежных
приводов на
российские
аналоги

Ремонт и замена зарубежных редукторов и мотор�
редукторов всех типов (весом до 15 тонн), квалифици�
рованное  и точное воспроизведение всех конструктивных
и технологических ноу�хау, содержащихся в зарубежных
редукторах.

Установка устройств плавного пуска и торможения,
быстрого торможения при аварийных ситуациях,   устройств
защиты от перегрузок и  регулирования скорости вращения
привода.
Поставка электродвигателей: асинхронных, многоско�
ростных, взрывозащищенных, со встроенным тормозом.
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